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Gruppo di miscelazione e distribuzione
Kit de amestec şi distribuţie 

Art.3899

Il gruppo di miscelazione e distribuzione Art.3899 e’ la soluzione piu’ semplice
 e compatta per la realizzazione di un sistema di riscaldamento a pannelli 
radianti e trova impiego quando la caldaia a disposizione e’ad alta temperatura. 
Tramite il gruppo di miscelazione termostatico l’acqua ad alta temperatura e’ miscelata con l’acqua a bassa temperatura di ritorno dai circuiti radianti. Il valore della temperatura del 
fluido termovettore e’ mantenuto costante da un attuatore termostatico.

Acest kit de amestec, datorită faptului că este compact şi cu gabarit redus, este foarte potrivit pentru instalaţiile de încălzire radiantă  de dimensiuni mici/medii.
KIT-UL de amestec îşi găseste întrebuinţare în toate acele instalaţii cu panouri radiante, deci de joasă temperatură, unde sursa de căldură care este la dispoziţie este de temperatură 
înaltă (de exemplu o centrală clasică de înaltă temperatură). KIT-UL de amestec permite să se amestece apa de temperatură înaltă provenind de la sursă cu cea de retur de la circuitele 
radiante, scăzând-o până la temperatura din proiect.

 

 

Gruppo di miscelazione e distribuzione premontato per impianti a pannello radiante con 
regolazione a punto fisso e collettori disassati

Grup de amestec si distributie premontat, pentru sistemele de incalzire in pardoseala, cu 
punct fix si colectoare prevazute cu excentrice.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI GENERALI 

POMPA

Wilo:                                          PARA 25/7

TESTA TERMOSTATICA

KIT DI MISCELAZIONE
Massima temperatura fluido in ingresso:                 100°C
Pressione massima:                 10bar
Attacchi circuito primario:                 3/4” F
Ottone:           CW 617N
O-Rings:     EPDM 70 SH
Campo di regolazione:             20-50°C
Termostato di sicurezza:   pretarato 55°C

Corpo:   ghisa GG 15/20
Grado di protezione:   IP 44

Attacchi:                                                                                     1”1/2
Interasse attacchi:                                                                 130 mm

Attacco ghiera:            M 30x1,5
Manopola:                    ABS
Campo di regolazione:              20-50°C

CARACTERISTICI TEHNICE

DATE GENERALE ALE KIT-ULUI

POMPA

CAP TERMOSTATIC

Temperature maximan a fluidului la intrare: 100°C
Presiune maxima:  10bar
Racordul circuitului primar: 3/4” F
Alama:            CW 617N
O-Ring:      EPDM 70 SH
Camp de reglare:              20-50°C
Termostat de siguranta:      presetat 55°C

Carcasa:     fonta GG 15/20
Grad de protectie:    IP 44
Wilo:                                                                                   PARA 25/7
Racorduri :                                                                                   1”1/2
Interaxa :                                                                                130 mm

Prindere:             M 30x1,5
Rozeta de actionare:     ABS
Camp de reglare:               20-50°C
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DESCRIZIONE DESCRIERE

Grup de amestec si distributie cu robinet termostatic drept si pompa de 
circulatie de inalta eficienta 7-48W 

CODICE - COD

Gruppo di miscelazione e distribuzione con valvola termostatica dritta e 
pompa di circolazione ad alta efficienza 7-48W

389 0008

Art.3890P2

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

Art.3856
o

Art.3866

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

www.tiemme.comwww.tiemme.com
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Art.3049
o

Art.3050

Gruppo di miscelazione e distribuzione con valvola termostatica dritta 
senza pompa di circolazione

389 0023 Grup de amestec si distributie cu robinet termostatic drept fara pompa de 
circulatie  
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Grup de amestec si distributie cu robinet termostatic drept si by-pass, fara 
pompa de circulatie 

389 0024Gruppo di miscelazione e distribuzione con valvola termostatica dritta e 
by-pass, senza pompa di circolazione

DESCRIZIONE CODICE - COD DESCRIERE

Grup de amestec si distributie cu robinet termostatic drept, pompa de 
circulatie de inalta eficienta 7-48W si by-pass

389 0009Gruppo di miscelazione e distribuzione con valvola termostatica dritta, 
pompa di circolazione ad alta efficienza 7-48W e by-pass

Art.3856
o

Art.3866

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

Art.3049
o

Art.3050

Art.3890P2

www.tiemme.comwww.tiemme.com
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Grup de amestec si distributie cu robinet de colt termostatic fara pompa 
de circulatie

Gruppo di miscelazione e distribuzione con valvola termostatica ad 
angolo senza pompa di circolazione

389 0030

DESCRIZIONE CODICE - COD DESCRIERE

Grup de amestec si distributie cu robinet de colt termostatic si pompa de 
circulatie de inalta eficienta 7-48W 

Gruppo di miscelazione e distribuzione con valvola termostatica ad 
angolo e pompa di circolazione ad alta efficienza 7-48W

389 0004

Art.3890P2

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

Art.3856
o

Art.3866

www.tiemme.comwww.tiemme.com
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Art.3049
o

Art.3050
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Grup de amestec si distributie cu robinet de colt termostatic si by-pass, 
fara pompa de circulatie 

Gruppo di miscelazione e distr. con valvola termostatica ad angolo e by-
pass, sanza pompa di circolazione

389 0026

DESCRIZIONE CODICE - COD DESCRIERE

Grup de amestec si distributie cu robinet de colt termostatic, pompa de 
circulatie de inalta eficienta 7-48W  si by-pass

Gruppo di miscelazione e distr. con valvola termostatica ad angolo, 
pompa di circolazione ad alta efficienza 7-48W e by-pass

389 0002

Art.3890P2

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

Art.3856
o

Art.3866

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

Art.3049
o

Art.3050

Gli accessori
Accesorii

Caseta reglabila in inaltime si adancime 
pentru colectori tip bara. 

Cassetta regolabile in altezza e profondita’ per 
collettori da barra.

ART.1940

Colector de distributie de 1”, cu iesiri 3/4” x 18 (Eurocono), 
alcatuit din:

# Colector de tur cu debitmetre (art.3049) sau vane cu 
memorie mecanica (art.3050)

# Colector de retur cu robineti termostatizabili de 
inchidere

# Suporti distantati de 30mm in plan vertical
# Disponibil cu minim 2, maxim 12 cai

www.tiemme.comwww.tiemme.com
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ART. 3049 - 3050
Collettore di distribuzione da 1” con attacchi da ¾”x18 
(Eurocono) cosi’ composto:
# Collettore di mandata con debimetri (art3049) o vitoni 

a memoria meccanica (art.3050)
# Collettore di ritorno con valvole di intercettazione 

termostatizzabili
# Staffe di fissaggio con disassamento di 30mm tra i due 

collettori
# Disponibili con uscite comprese tra 2 e 12

Pompa de circulatie de inalta eficienta Grundfos UPS 
25-40/50/60 cu interaxa 130 mm. Iesire 1 1/2” corp 
de fonta. Putere 7-48 W.

ART.3890P2
Pompa di circolazione ad alta efficienza (EEI<=0.23)con 
velocità variabile e motore a magneti permanenti. 
Potenza 7-48 W.

ART. 3856 - 3866
Collettore di distribuzione da 1” con attacchi da ¾”x18 
(Eurocono) cosi’ composto:
# Collettore di mandata con debimetri (art3856) o vitoni 

a memoria meccanica (art.3866)
# Collettore di ritorno con valvole di intercettazione 

termostatizzabili
# Staffe di fissaggio con disassamento di 30mm tra i due 

collettori
# Disponibili con uscite comprese tra 2 e 12

Colector de distributie de 1”, cu iesiri 3/4” x 18 
(Eurocono), alcatuit din:

# Colector de tur cu debitmetre (art.3856) sau vane cu 
memorie mecanica (art.3866)

# Colector de retur cu robineti termostatizabili de 
inchidere

# Suporti distantati de 30mm in plan vertical
# Disponibil cu minim 2, maxim 12 cai
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KIT DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

All’interno della cassetta del gruppo viene già fornito un KIT per i collegamenti 
Elettrici tra i seguenti elementi:
- pompa di circolazione secondario
- termostato di sicurezza
- termostato ambiente
- alimentazione
- TA caldaia

KIT CONEXIUNI ELECTRICE

Caseta grupului este furnizata cu un kit de conexiuni electrice intre urmatoarele componente: 

• pompa de circulatie
• termostat de siguranta
• termostat de ambient
• alimentare
• intrare termostat centrala

1    Termostato ambiente

2    Termostato di sicurezza

3    Alimentazione 230Vac

4    Pompa

5    Caldaia

1    Termostat de ambient

2    Termostat de 
siguranta

3    Alimentare 230Vac

4    Pompa

5    Centrala

~

ATTENZIONE! I collegamenti elettrici devono 
essere effettuati solamente da personale 
abilitato.

ATENTIE! Conexiunile electrice trebuie sa fie 
efectuate numai de catre personalul abilitat.

A
B

D

E

M

F

G

F

R

H L

N

O
P

Principio di Funzionamento
Principiul de funcţionare

SCHEMA IDRAULICO

L’acqua ad alta temperatura (A) proveniente dalla caldaia si miscela, tramite la 
valvola termostatica (B), con l’acqua proveniente dai circuiti di ritorno dell’impianto 
a pavimento ottenendo la temperatura di mandata dell’impianto di riscaldamento a 
pavimento impostata sulla manopola (C) e controllata dalla sonda ad immersione 
(E). La pompa (G), sezionata dalle valvole a sfera (F), favorendo la miscelazione 
dei fluidi, garantisce la prevalenza nei circuiti del pannello radiante. Il termostato di 
sicurezza (H) interviene elettricamente sulla pompa, spegnendola, in caso di 
superamento del valore prefissato (55°C). L’acqua miscelata alla temperatura 
desiderata e’ cosi’ì indirizzata al collettore di mandata (N) dell’impianto a 
pavimento. Il detentore (O) permette il bilanciamento dell’impianto regolando il 
passaggio dell’acqua proveniente dal collettore di ritorno (N) e diretto alla caldaia 
(P). 
Un by-pass (R), opzionale, garantisce sempre una portata minima 
salvaguardando la pompa di circolazione e riducendo eventuali problemi di 
rumorosita’.
Completano il gruppo la valvola di carico/scarico dell’impianto (L) e la valvola di 
sfiato (M).

C

Valvola termostatica

Pompa

Detentore

Termostato di sicurezza

Valvola a sfera

Sonda temperatura

Termometro

Robinet termostatic

Detector de echilibrare

Pompa

Robinet cu sfera

Sonda de temperatura

Termostat de siguranta

Termometru

SCHEMA HIDRAULICA

Apa fierbinte (A), provenind din centrala, este amestecata de capul termostatic (B) 
cu apa din circuitul de retur al sistemului de incalzire in pardoseala, obtinand 
temperatura setata pe maneta (C) si controlata de sonda de imersie (E). Pompa 
(G), pozitionata intre robinetele cu sfera (F), contribuie la mixare si garanteaza 
fluxul de apa in circuitele sistemului de incalzire in pardoseala. Termostatul de 
siguranta (H) opreste pompa, atunci cand temperatura depaseste valoarea 
presetata de 55°C. Apa amestecata la temperatura dorita, este trimisa in colectorul 
de retur (N). Detectorul (O) asigura echilibrarea sistemului regularizand fluxul de 
apa venit din colectorul de retur si directionanadu-l catre centrala (P).
By-pass-ul, optional, garanteaza un flux de apa minim permanent, necesar pentru 
buna functionare a pompei si pentru reducerea zgomotului.
Sistemul e completat de robinetul de golire (L) si de supapa de aerisire (M).

Art.3049
o

Art.3050

Art.3856
o

Art.3866
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Caseta reglabila in inaltime 
si adancime pentru colectori 
tip bara. 

Cassetta regolabile in altezza 
e profondita’ per collettori da 
barra.

Codice

Code L H D

181 0020 600 670-780 120-170

181 0016 700 670-780 120-170

181 0015 850 670-780 120-170

181 0019 1000 670-780 120-170

181 0025 1200 670-780 120-170

Dimensioni / Dimensions (mm)

QUOTE E CASSETTA

Il gruppo di miscelazione e distribuzione può essere montato all’interno di una 
cassetta (art.1940). Le dimensioni della cassetta variano in funzione del numero 
delle uscite del collettore. 
La cassetta è realizzata in acciaio zincato ed è regolabile sia in altezza (da 670 a 
780mm) che in profondità (da 120 a 170mm).
La cornice e il coperchio sono verniciati bianchi.

CASETA

Grupul de amestec si distributie poate fi montat in caseta art.1940. Dimensiunea 
casetei variaza in functie de numarul de circuite ale colectorului.
Caseta este realizata din otel zincat si e reglabila in inaltime (de la 670 la 780mm) 
si adancime (de la 120 la 170mm). Rama si capacul sunt vopsite in alb.

www.tiemme.comwww.tiemme.com

COPYRIGHTCOPYRIGHT

Cod

Descriere

Dimensioni
Dimensions

Ingombro collettori/Dimensiune colector

N°vie/Căi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L mm 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960

L cassetta/casetă mm 1200

Cod.cassetta/Cod casetă 181 0015 181 0025181 0020

850 1000

181 0019

600

181 0016

700

50

243

L da 460 a 960 

4
3
5

1
9
7

(da 100 a 600)

3
/4
”

117

3
/4
”

Art.3049
o

Art.3050



 

 

 

 

 

 

 

 

Caseta reglabila in inaltime 
si adancime pentru colectori 
tip bara. 

Cassetta regolabile in altezza 
e profondita’ per collettori da 
barra.

Codice

Code L H D

181 0020 600 670-780 120-170

181 0016 700 670-780 120-170

181 0015 850 670-780 120-170

181 0019 1000 670-780 120-170

181 0025 1200 670-780 120-170

Dimensioni / Dimensions (mm)

www.tiemme.comwww.tiemme.com
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Cod

Descriere

Ingombro collettori/Dimensiune colector

N°vie/Căi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L mm 441 491 541 591 641 691 741 791 841 891 941

L cassetta/casetă mm 1200

Cod.cassetta/Cod casetă 181 0015 181 0025181 0020

850 1000

181 0019

600

181 0016

700

30

120

3/4”

3/4”

60

L da 406 a 906   

50

243

L da 441 a 941 

4
3

5

1
9

7

(da 104 a 604)

3
/4

”

Art.3856
o

Art.3866

95

3
/4

”

Dimensioni
Dimensions

QUOTE E CASSETTA

Il gruppo di miscelazione e distribuzione può essere montato all’interno di una 
cassetta (art.1940). Le dimensioni della cassetta variano in funzione del numero 
delle uscite del collettore. 
La cassetta è realizzata in acciaio zincato ed è regolabile sia in altezza (da 670 a 
780mm) che in profondità (da 120 a 170mm).
La cornice e il coperchio sono verniciati bianchi.

CASETA

Grupul de amestec si distributie poate fi montat in caseta art.1940. Dimensiunea 
casetei variaza in functie de numarul de circuite ale colectorului.
Caseta este realizata din otel zincat si e reglabila in inaltime (de la 670 la 780mm) 
si adancime (de la 120 la 170mm). Rama si capacul sunt vopsite in alb.
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Possibili configurazioni
Variante de montaj
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Il gruppo di miscelazione 3899 e’ simmetrico, e quindi lo si puo’ montare sia a destra che a sinistra dei collettori 3856/3866, in questo modo soddisfa tutte le 
possibili condizioni d’impiego: es.tubazioni orizzontali provenienti da destra, orizzontali provenienti da sinistra, verticali provenienti da destra ecc... Sotto quattro 
possibili configurazioni :

Grupul de amestec 3899 este simetric, permitand montarea colectorilor 3856/3866 fie la dreapta, fie la stanga. Iata patru variante de montaj:

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel  +39 030 2142211 R.A. - Fax  +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. 
TIEMME Raccorderie S.p.A.are dreptul de a aduce modificari in orice moment, fara preaviz. Este interzisa orice forma de reproducere, fara autorizatie.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
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