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Puteri: 25 - 35 kW

Ecran digital
Clasa de eficienta *** (CEE 92/42)
Sistem inteligent de incalzire
Confort sporit de apa calda menajera
Gama larga de modulare
Reglaj automat al puterii pe incalzire
Clasa energetica
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N
Lynx Londens

Compatibila cu termostate de camera (Optional)

Domeniu de reglaj al temperaturii pe ACM: 35-60 °C
Domeniu de reglaj al temperaturii pe Incalzire: 10-75 °C si
10-45/50 °C (incalzire in pardosealad)

Reglajul incalzirii in functie de senzorul de tur sau de retur
Pompa modulanta cu eficienta ridicata

Reglaj de service din soft

By-Pass automat

Protectie antiblocare pompa

Protectie antiblocare a vanei cu 3 cai

Protectie anti-inghet

Schimbator de caldura din aliaj aluminiu-siliciu

Aprindere electronica

Sistem de diagnoza

Functioneaza cu un debit scazut la prepararea de apa calda menajera
Zgomot redus

Utilizarea tehnicii condensatiei ajuta la
reducerea consumului de combustibil
cu pana la 17% fata de cazanele
clasice si cu pana la 33% fata de
cazanele pe gaz de generatie veche.

Clasa randamentului energetic sezonier |lllll

Clasa randamentului energetic pe ACM &

Domeniul puterii utile (P) la 40/30 °C kW  53..19,5 6,5...27,0 7,6..30,4

Interval de putere termica -apa calda (P) kW 4,9..25,2 6,0...30,0 7,1...35,0

Randament nominal la 40/30 °C Y% 106 106 106
Termostat de Camera Debit specific (D) (AT = 30 K) conformEN 13203 I/min 12,1 14,2 16,5
Utilizarea unui termostat de camera Conexiune electrica 230V-50Hz
polt(;“”tu’ asigura un. confort nd_'cadt de Putere electrica max. absorbita Watt 66 75 60
calaura, _p|jecum §1 0 economie de Gradul de protectie IPX4D
combustibil. '

Temp. reglare circuit instaltie °C 10-75 10-75 10-75
Tubulatura gaze arse . Temp. reglare apa calda menajera °C 35-60 35-60 35-60
Tubulatura de evacuare cu diametrul Greutate neta " > 32 32
de 60/100, impreuna cu gama de g

Dimensiuni (L x I x h) mm 700x390x280

prelungitoare si coturi (accesorii) asigura

chiar si in cele mai grele conditii

evacuarea cu ugurinta a gazelor arse.

Puterea cazanului este stabilita conform EN 13203

Importator:
VAILLANT GROUP ROMANIA
Str. Nicolae Caramfil 75,
sector 1, 014142, Bucuresti
Telefon: +40 21 209 88 88
Fax: +40 2123222 75

Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice
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