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Datorită sistemului cu minirezervor, confortul asigurat de încălzitoarele de apă Andris are la bază o soluţie compactă. Deşi 
au dimensiuni reduse, încălzitoarele Andris au capacitatea de a încălzi până la 30 de litri de apă.

/ 
Secretul durabilităţii produselor Ariston constă în selecţia materialelor: toate încalzitoarele din gama Andris au elementul 
de încălzire fabricat din cupru. Rezervorul interior al modelelor Andris Lux Eco şi Andris Lux este emailat cu un strat 
special din titan, pentru a spori rezistenţa în timp a celor două produse. Structura foarte rezistentă a flanşei micșorează 
riscul de scurgeri şi reduce necesitatea efectuării lucrărilor de întreţinere în timp.

/ 
Încălzitoarele de apă cu acumulare Andris pot menţine apa caldă pentru o perioadă mare de timp datorită izolaţiei groase 
din poliuretan dintre rezervor și corpul încălzitorului. Încălzitoarele de apă Andris sunt acţionate de un termostat imersat, 
care asigură un control extrem de precis al temperaturii apei, menţinând-o la nivelul dorit.

/ 
Încălzitoarele Andris au trecut cu succes toate testele de siguranţă necesare pentru a fi perfect compatibile cu directivele 
CE. Elementul de încălzire din cupru ajută la sporirea igienei și a purităţii apei încălzite de echipament.
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Magneziu Magneziu Magneziu

Eco Evo - -

Electronic În trepte În trepte
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*Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs. 
**Garanţie corp boiler. Toate componentele electrice au 2 ani garanţie.
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Putere kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5
Tensiune V 220 220 220 220 220
Timp de încălzire (∆T=45°C) h:min 0:30 0:30 0:45 0:45 1:1
Dispersie termică la 65°C kWh/24h 0,46 0,71 0,61 0,85 0,77
Presiune maximă de funcţionare bar 8 8 8 8 8
Temperatură maximă de funcţionare °C 78 78 78 78 78
Greutate kg 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8
Clasă de protecţie electrică IP X1 X1 X1 X1 X1

a mm 360 360 360 360 347
b mm 276 276 324 324 389
c mm 144 144 144 144 165
d mm 92 92 78 78 115
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COD 3100329 3100330 3100334 3100335 3100339

Clasă ErP A B A B C
Profil de consum A.C.M. XXS XXS XXS XXS S

* Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs.
** În comparaţie cu boilere electrice cu același profil de consum, conform reglementărilor Europene de etichetare UE nr. 812/2013.
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