MADE ¢t ITALY

TROPICAL+ ™~

GRANDE NOVITA! TROPICAL ALLARGA LA GAMMA
E DIVENTA ANCHE ALTO!

IL PRIMO AL MONDO DEI CALORIFERI

CON RAFFINATO DESIGN D’ARREDO

OGGI ANCHE CON INTERASSE DA 900 A 2000 MM

GREAT NEWS! TROPICAL WIDENS ITS RANGE
AND NOW IS AVAILABLE ALSO IN HEIGHT!
THE WORLD'S FIRST RADIATOR

WITH REFINED FURNITURE DESIGN |
TODAY ALSO WITH CENTERS FROM 900 ]

FARAL
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Tropical, il primo radiatore in alluminio pressofuso Tropical, the first die-cast aluminum radiator in the
prodotto al mondo, viene oggi offerto anche in grandi world, now also in heights, and it can be assembled in
altezze, assemblabile a elemento singolo. single elements.

Tropical+ é dotato di geometria fluidodinamica ottima- Tropical+ is equipped with optimum fluid dynamic

le, che indirizza il flusso di uscita dell’aria calda, nel geometry, which directs the flow of hot air output, in
modo piu efficace. L'elevata resa termica abbinata ad the most effective way. The high thermal efficiency
un’estetica moderna, permette a Tropical+ di rendere combi ned with a modern aesthetic, allows Tropical+ to
esclusivo ogni ambiente e si puo abbinare alla perfezio-  make every room unique and moreover it can be

ne al modello classico Tropical. perfectly combined the classic Tropical.

m Pressione massima d’esercizio: 600 kPa (6Bar)

| valori di resa termica dichiarati sono conformi alla norma
europea UNI EN 442-2

La garanzia é di 15 anni

| radiatori vengono assemblati in batterie da 2 a 6 elementi
La componibilita & ad elemento singolo

Colore standard Ral 9010 Faral

The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)

Watt thermal efficiency complies EN 442/2 European norm
15 years guarantee

The radiators are assembled in compositions from 2

to 6 elements

Modularity is a single element

E m Standard color RAL 9010 Faral
DATI TECNICI TECHNICAL DATA @ (€ engrry
Modello A Interasse mm B Altezza mm C Profondita mm D Larghezza mm Resa termica
Model A Distance between B Height mm ¢ Depht mm D Width mm ﬁ;ﬁgﬁﬂ‘e‘:’we'eme"m
centres mm =

TROPICAL+ At =50 K/30K watt/element
TROPICAL+ 900 960 100 80 186/94

TROPICAL+ 1000 1060 100 80 198/99

TROPICAL+ 1200 1260 100 80 227/113

TROPICAL+ 1400 1460 100 80 256/127

TROPICAL+ 1600 1660 100 80 284/141

TROPICAL+ 1800 1860 100 80 311/155

TROPICAL+ 2000 2060 100 80 338/168

F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori Srl

Via Ponte Alto, 40 - 41011 Campogalliano - Modena, ltalia ®
Tel.+39-059-525661, fax. +39-059-527875
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