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VALVOLE PER RADIATORI TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI
ROBINETI TERMOSTATIZABILI TUR-RETUR PENTRU RADIATOARE 

Art.3300-3330

 
 

Certificazioni 
Certificate

  
 

Valvole termostatizzabili pre-settabili.
Disponibili con volantino manuale di regolazione o tappo cantiere.

Robineti termostatizabili presetati
Disponibili cu cap pentru reglaj manual  sau cu capac de protective.

Le valvole della Serie 3300 permettono di controllare individualmente la temperatura 
della stanza consentendo un evidente risparmio energetico, inoltre sono silenziose e 
disponibili per medie e grosse portate.
Le valvole sono fornite con volantino manuale di regolazione ma con semplici 
operazioni è possibile installare la testina termostatica con elemento sensibile a liquido 
Art. 9557.
Le valvole sono disponibili anche con o-ring di pre-tenuta sul codolo.

Datorita robinetilor seriei 3300, temperatura poate fi controlata in fiecare camera, prin 
intermediul capului termostatic, asigurandu-se astfel o evidenta economie de energie. 
Robinetii sunt silentiosi, putand fi folositi in aplicatii cu debit mediu sau mare. 
Robinetii sunt furnizati cu cap pentru reglaj manual, acesta putand fi usor inlocuit cu cap 
termostatic cu element sensibil la lichid art.9557.
Robinetii sunt disponibili si in versiune cu o-ring.

 

 

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio:
Pressione max di esercizio:
Pressione differenziale :

Valore pH :
Valore Kvs :
Filetto testina termostatica :
Utilizzo :

110°C
10 bar
Max. 1 bar
Max. 0,25 bar (Raccomandata per un’ operatività silenziosa)

8÷9,5
Vedi tabella
M30x1,5
Acqua per impianti di riscaldamento

Caracteristici tehnice
Temperatura maxima de exercitiu:
Presiunea maxima de exercitiu:
Presiune diferentiala:

Valoare pH:
Valoare Kvs:
Filet cap termostatic:
Utilizare:

110°C
10 bar
Max. 1 bar
Max. 0,25 bar (Recomandata pentru functionarea silentioasa)

8÷9,5
Vezi tabelul
M30x1,5
Apa pentru instalatiile de incalzire

Descrizione

Corpo
Dado e codolo
Elemento interno

Volantino manuale
Tappo detentore
Guarnizioni

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12164 e 
guarnizioni in EPDM
ABS bianco RAL9010
Ottone CW617N - EN12165
Gomma etilene-propilene EPDM

Trattamento
Nichelato/cromato
Nichelato/cromato

-

Bianco/Cromato
Nichelato/cromato

-

Descriere

Corp
Niplu si piulita
Element intern

Cap de actionare manuala
Capac robinet de retur
Garnituri

Material

Alama CW617N - EN12165
Alama CW617N - EN12165
Alama CW614N - EN12164 si garnituri 
din EPDM
ABS alb RAL9010
Alama CW617N - EN12165
Cauciuc etilen-propilena EPDM

Tratament
nichelat / cromat
nichelat / cromat

-

Alb / cromat
nichelat / cromat

-

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3300-3330_ITA-ROM  Rev. F 06-22



Art. 3300 Art. 3301

Art. 3305

Art. 3306

Articolo Dimensioni / Dimensiuni (mm)

Articol A B C F D E

3300058 10 1,20 1/2"x16 G 3/8" 51,5 40,0 27,5

3300032 15 1,47 1/2"x16 G 1/2" 50,5 42,0 27,5

3300079 10 1,20 3/4"x18 G 3/8" 51,5 40,0 64,0 28,0

3300065 15 1,47 3/4"x18 G 1/2" 50,5 42,0 28,0

3300095 15 1,47 24x19fil G 1/2" 50,5 42,0 25,5

3300017 10 1,90 1/2"x16 G 3/8" 50,0 38,5 23,0

3300002 15 2,30 1/2"x16 G 1/2" 48,5 40,0 23,0

3300066 10 1,90 3/4"x18 G 3/8" 50,0 38,5 23,5

3300046 15 2,30 3/4"x18 G 1/2" 48,5 40,0 23,5

3300097 15 2,30 24x19fil G 1/2" 48,5 40,0 21,0

3300050 10 1,20 G 3/8" G 3/8" 51,5 40,0 28,0

3300013 15 1,47 G 1/2" G 1/2" 50,5 42,0 64,0 28,0

3300015 20 2,20 G 3/4" G 3/4" 58,5 44,5 35,0

3300023 10 1,90 G 3/8" G 3/8" 50,0 38,5 23,5

3300005 15 2,30 G 1/2" G 1/2" 48,5 40,0 58,0 23,5

3300022 20 2,60 G 3/4" G 3/4" 58,5 44,5 26,0

DN Kvs

56,5

 
 

 
 

 
 
 

Dimensioni
Dimensiuni

F

F

F

F

F1

C1

F1

C1

F1

C1

F1

C1

Articolo

Articol C1 F1

3300048 51,0 41,0

3300036 53,5 42,0

3300082 51,0 41,0

3300083 53,5 42,0

3300109 53,5 42,0

3300011 49,5 39,5

3300003 52,0 40,5

3300071 49,5 39,5

3300051 52,0 40,5

3300108 52,0 40,5

3300040 51,0 41,0

3300035 53,5 42,0

3300049 58,5 48,5

3300029 49,5 39,5

3300026 52,0 40,5

3300053 58,5 48,5

Art. 3300-3301-3305-3306
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Art. 3302
Art. 3303

Art. 3307

Art. 3308

Articolo Dimensioni / Dimensiuni (mm)

Articol A B C F D E

3300070 10 1,20 1/2"x16 G 3/8" 51,5 40,0 27,5
3300034 15 1,47 1/2"x16 G 1/2" 50,5 42,0 27,5
3300080 10 1,20 3/4"x18 G 3/8" 51,5 40,0 28,0
3300073 15 1,47 3/4"x18 G 1/2" 50,5 42,0 28,0

3300019 10 1,90 1/2"x16 G 3/8" 50,0 38,5 23,0
3300006 15 2,30 1/2"x16 G 1/2" 48,5 40,0 23,0
3300067 10 1,90 3/4"x18 G 3/8" 50,0 38,5 23,5
3300038 15 2,30 3/4"x18 G 1/2" 48,5 40,0 23,5

3300047 10 1,20 G 3/8" G 3/8" 51,5 40,0 28,0
3300012 15 1,47 G 1/2" G 1/2" 50,5 42,0 46,0 28,0
3300007 20 2,20 G 3/4" G 3/4" 58,5 44,5 35,0

3300031 10 1,90 G 3/8" G 3/8" 50,0 38,5 23,5
3300001 15 2,30 G 1/2" G 1/2" 48,5 40,0 40,0 23,5
3300027 20 2,60 G 3/4" G 3/4" 58,5 44,5 26,0

46,0

40,0

DN Kvs

  

F

F1

C1

F

F1

C1

F1

C1

F

F

F1

C1

Articolo

Articol C1 F1

3300078 51,0 41,0
3300068 53,5 42,0
3300087 51,0 41,0
3300081 53,5 42,0

3300064 49,5 39,5
3300028 52,0 40,5
3300088 49,5 39,5
3300076 52,0 40,5

3300069 51,0 41,0
3300074 53,5 42,0
3300063 58,5 48,5

3300057 49,5 39,5
3300055 52,0 40,5
3300075 58,5 48,5

Art. 3302-3303-3307-3308

Dimensioni
Dimensiuni
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Art. 3330
Art. 3331

Art. 3335
Art. 3336

Articolo Dimensioni / Dimensiuni (mm)

Articol A B C F D E

3330032 10 1,32 1/2"x16 G 3/8" 51,5 40,0 27,5

3330021 15 1,62 1/2"x16 G 1/2" 50,5 42,0 27,5

3330038 10 1,32 3/4"x18 G 3/8" 51,5 40,0 42,0 28,0

3330019 15 1,62 3/4"x18 G 1/2" 50,5 42,0 28,0

3330039 15 1,62 24x19fil G 1/2" 50,5 42,0 25,5

3330007 10 2,10 1/2"x16 G 3/8" 50,0 38,5 23,0

3330002 15 2,53 1/2"x16 G 1/2" 48,5 40,0 23,0

3330033 10 2,10 3/4"x18 G 3/8" 50,0 38,5 23,5

3330013 15 2,53 3/4"x18 G 1/2" 48,5 40,0 23,5

3330043 15 2,53 24x19fil G 1/2" 48,5 40,0 21,0

3330027 10 1,32 G 3/8" G 3/8" 51,5 40,0 28,0

3330009 15 1,62 G 1/2" G 1/2" 50,5 42,0 42,0 28,0

3330004 20 2,42 G 3/4" G 3/4" 58,5 44,5 35,0

3330014 10 2,10 G 3/8" G 3/8" 50,0 38,5 23,5

3330006 15 2,53 G 1/2" G 1/2" 48,5 40,0 36,5 23,5

3330011 20 2,86 G 3/4" G 3/4" 58,5 44,5 26,0

DN Kvs

36,5
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F1

C1

F1

C1

F

F

F1

C1

F1

C1

F
F

Art. 3330-3331-3335-3336

Articolo

Articol C1 F1

3330030 51,0 41,0

3330023 53,5 42,0

3330041 51,0 41,0

3330028 53,5 42,0

3330040 53,5 42,0

3330008 49,5 39,5

3330003 52,0 40,5

3330029 49,5 39,5

3330025 52,0 40,5

3330044 52,0 40,5

3330024 51,0 41,0

3330026 53,5 42,0

3330031 58,5 48,5

3330015 49,5 39,5

3330010 52,0 40,5

3330017 58,5 48,5

Dimensioni
Dimensiuni



  
 

Art. 3300C
Art. 3301C

Art. 3305C
Art. 3306C

Articolo Dimensiuni / Dimensions (mm)

Articol A B C1 F1 D E

3300059 10 1,20 1/2"x16 G 3/8" 51,0 41,0
3300041 15 1,47 1/2"x16 G 1/2" 53,5 42,0

3300042 10 1,90 1/2"x16 G 3/8" 49,5 39,5 23,0
3300009 15 2,30 1/2"x16 G 1/2" 52,0 40,5 23,0

3300060 10 1,20 G 3/8" G 3/8" 51,0 41,0 28,0
3300025 15 1,47 G 1/2" G 1/2" 53,5 42,0 28,0

3300061 10 1,90 G 3/8" G 3/8" 49,5 39,5 23,5
3300016 15 2,30 G 1/2" G 1/2" 52,0 40,5 23,5

40,0

28,0

40,0

DN Kvs

46,0

46,0

  
 

F1

C1

F1

C1

F1

C1

F1

C1

Articolo Dimensioni / Dimensiuni (mm)

Articol A B C1 F1 D E

3330036 10 1,32 1/2"x16 G 3/8" 54,0 54,0
3330018 15 1,62 1/2"x16 G 1/2" 56,0 56,0

3330016 10 2,10 1/2"x16 G 3/8" 52,0 52,0 23,0
3330005 15 2,53 1/2"x16 G 1/2" 54,0 54,0 23,0

3330034 10 1,32 G 3/8" G 3/8" 54,0 54,0 28,0
3330012 15 1,62 G 1/2" G 1/2" 56,0 56,0 28,0

3330035 10 2,10 G 3/8" G 3/8" 52,0 52,0 23,5
3330001 15 2,53 G 1/2" G 1/2" 54,0 54,0 23,5

42,0

36,5

28,0

36,5

DN Kvs

42,0

Art. 3330C
Art. 3331C

Art. 3335C
Art. 3336C

Art. 3300C-3301C-3305C-3306C

Art. 3330C-3331C-3335C-3336C

Dimensioni
Dimensiuni
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Art. 3300, 3300C, 3302, 3305, 3305C e 3307

Art. 3301,3301C, 3303, 3306, 3306C e 3308
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Diagrammi portata/perdita di carico
Diagrama flux / pierderi de presiune



Art. 3330, 3335, 3330C e 3335C

Art. 3331, 3336, 3331C e 3336C
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Diagrammi portata/perdita di carico
Diagrama flux / pierderi de presiune



Adattatori per tubo rame
con allaccio ferro G1/2”

Adaptori pentru teava de cupru 
cu conectare pentru fier G1/2”

Art. 3345N

G1/2”

Accessori
Accesorii

Adattatori per tubo rame con ogiva in P.T.F.E.
Adaptori pentru teava de cupru cu piulita din P.T.F.E.

Art. 1233N

Adattatori per tubo rame con ogiva in P.T.F.E.
Adaptori pentru teava de cupru cu piulita din P.T.F.E.

Art. 1235N

Adattatori per tubo rame con ogiva in ottone
Adaptori pentru teava de cupru cu piulita din alama

Art. 1237N

Adattatori per tubo rame con ogiva in P.T.F.E.
Adaptori pentru teava de cupru cu piulita din P.T.F.E.

Art. 1238N

Adattatori per tubo rame con
ogiva in rame e guarnizione incorporate

Adaptori pentru teava de cupru cu 
piulita de cupru si garnitura incorporate

Art. 1240

1/2”x16 1/2”x16 M22x16

M22x16 1/2”x16

Adattatori per tubo rame con
ogiva in rame e guarnizione incorporate

Adaptori pentru teava de cupru cu 
piulita de cupru si garnitura incorporate

Art. 1243K

24x19fil

Adattatori per tubo Pe-x
Adaptori pentru tub Pe-X

Art. 1435N Art. 1433K

1/2”x16 24x19fil

Art. 1635

1/2”x16

Adattatori per tubo Pe-x
Adaptori pentru tub Pe-X

Adattatori per tubo multistrato
Adaptori pentru tub multistrat

Adattatori per tubo multistrato
Adaptori pentru tub multistrat

Art. 1633K

24x19fil

Art. 3338

Bocchetto con guarnizione
Racord olandez cu garnitura

Rosone universale
Rozeta decorativa universala

Art. 3340

Testina termostatica
Cap termostatic

Art. 9553
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TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel  +39 030 2142211 R.A. - Fax  +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

Vitone di ricambio 
Ventil alamă  

Art. H9705

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. 
Tiemme Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment, fara o avizare in prealabil. Este interzisa orice forma neautorizata de reproducere a continutului acestei fise tehnice.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
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