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CONDENS PLUSK
    Noul schimb\tor de c\ldur\ ce echipeaz\ 
centrala CONDENS KPLUS, este un schimb\tor
de c\ldur\ integrat [i compact, cu o singur\ 
serpentin\ din o]el inoxidabil, cu sec]iune 
oval\. Schimb\torul de c\ldur\ este compus 
dintr-o camer\ de ardere cu o zon\ de ardere,
o zon\ de condensare [i un disc metalic izolat, 
care separ\ cele doua zone.
   Avantajele schimb\torului de c\ldur\ cu o 
singur\ serpentin\:
- Autocura]are - pentru a evita acumularea 
murd\riei [i a resturilor, ^n special ^n cazul 
^nlocuirilor de central\. Debitul este uniform 
distribuit printr-o singur\ serpentin\ asigurând 
astfel un transfer eficient de c\ldur\. Se ob]in 
performan]e deosebite ^n controlul presiunii 
apei prin sec]iunea mare a serpentinei;
- Num\r minim de piese componente;
- Eficien]\ ridicat\ [i rezisten]\ ^n timp;
- O]el Inoxidabil - rezisten]\ superioar\ la 
coroziune;
- F\r\ suduri

Modelul de top din cadrul gamei de centrale termice MOTAN;
Friendly enviroment - ^n timpul func]ion\rii emite cantit\]i 
semnificativ reduse de NOx, CO si CO2 - Clasa NOx 5;
Proiectat\ [i construit\ pentru eficien]\ [i economie maxim\ ^n 
func]ionare conform ultimelor cerin]e legislative europene;
Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, [i/sau 
senzor exterior de temperatur\;
Schimb\tor principal de c\ldur\ din O}EL INOXIDABIL;


