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 1. Principiul tubului vidat

1 - tub interior;
2 - strat de absorbtie selectiva;
3 - spa\iu vidat;
4 - tub exterior;
5 - distan\ier intertuburi;
6 - strat de respira\ie;
7 - suport interior.

 Tubul vidat este compus din tubul interior, tubul exterior, stratul de absorb\ie selectiv`, 
sp\iu vidat, stratul de respira\ie. Se utilizeaz` tubul interior pentru stocare ap`. Peretele exte-
rior al tubului interior este un strat de absorbtie selectiva. Spatiul dintre tubul exterior si tubul 
interior este vacuumat. La baza tubului exterior este o zona numita strat de respiratie unde 
se absoarbe aerul remanent din spa\iul vidat.
 Stratul de absorb\ie selectiv` transforma energia solar` in energie termic`, spa\iul vi-
dat se comport` ca un izolator, impiedic@nd pierderea de energie termic`. Zona de respira\ie 
va retine aerul care poate penetra peretii tubului vidat.

 2. Principiul de func\ionare a [nc`lzitorului solar

 Tuburile vidate absorb razele solare 
]i transform` energia acestora in energie 
termic` pe care o transfer` apoi apei din 
tub. Pe m`sur` ce temperatura apei cre]te, 
densitatea ei scade ]i trece din tubul vidat in 
rezervor. Apa mai rece din rezervor, cu densi-
tate mai mare intr` [n tub si procesul se reia, 
vezi figura alaturat`. {n felul acesta apa din 
rezervor se [nc`lze]te ]i poate fi utilizat` [n 
scopuri casnice.

 3. Structura instala\iei de producere solara a ACM
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 4. Montarea instalatiei
     Montarea cadrului

 Asamblarea rezervorului si a tuburilor vidate

 Pa]ii de asamblare [nc`lzitor solar ap`
 {n primul r@nd verifica\i furnitura ]i apoi procedati dup` cum urmeaz`:
1. Instalarea cadrului: asambla\i reflectorul si cadrul prin intermediul bol\ului. Aten\ie la iden-
tificarea supor\ilor st@nga dreapta, monta\ii, apoi monta\i barele laterale, cele de [nt`rire, 
diagonala ]i bara de baz`. Se monteaz` apoi cuzine\ii.
2. Instalarea rezervorului: insera\i bol\ul de conectare de sub rezervor [n gaura suportului ]i 
apoi str@nge\i u]or piulita. Str@ngerea definitiv` a piuli\ei se va face dup` montarea tuburilor 
vidate.
3. Instalarea tuburilor vidate: monta\i garniturile pe tub, la aproximativ 10 cm de capatul imer-
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sat. Introduce\i cap`tul deschis al tubului in rezervor, treceti incet, dar ferm de stratul de sili-
cat apoi introduce\i cap`tul plin al tubului in suportul inferior. Dupa montarea tuburilor [mpige\i 
p@n` la refuz garniturile de pe tub (spre rezervor) ]i apoi str@nge\i p@n` la refuz piuli\ele de 
fixare.

 Informatii suplimentare pentru montaj
1. Colectorul solar trebuie orientat c`tre soare cu o varia\ie de 10 pana la 20 grade c`tre sud 
vest. Asigura\i-v` ca nici o parte a colectorului nu va fi umbrit`.
2. Dup` instalarea ]i orientarea corect` a colectorului solar, fixa\i cuzine\ii de platforma de in-
stalare prin intermediul conexpandurilor. Asigura\i-v` ca structura rezist` la vanturi puternice.
3. Verifica\i etan]eitatea sistemului, a tuturor conexiunilor ]i robinetelor.
4. Orificiul de ventilare de pe rezervor nu trebuie s` fie obturat.
5. Tubulatura instala\iei trebuie sa fie izolat` at@t impotriva pierderii de temperatur` c@t ]i 
[mpotriva [nghe\ului. Pentru regiunile friguroase, se recomand` golirea instala\iei pe timp de 
inghe\.
6. Daca panoul solar se afl` intr-o zona neprotejat` [mpotriva fulgerelor se vor lua toate mas-
urile necesare protej`rii instala\iei [mpotriva fulgerelor.

 5. Conectarea \evilor instala\iei
 Schema de instalare cu o \eav` de intrare-ie]ire
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 Schema de instalare cu dou` \evi de intrare-ie]ire

 Utilizare
 Instala\ie cu o singur` \eav` intrare ie]ire

1. Umplerea cu ap`: deschide\i robinetul V2, instala\ia se va umple cu ap`. C@nd pe coloana 
de supraplin curge ap` [nseamn` c` rezervorul s-a umplu ]i [nchide\i robinetul V2;
2. Folosirea acm: se deschide robinetul V1, ap` rece va curge la du], apoi deschide\i robi-
netul V3 si la du] va ajunge ]i ap` cald`. Prin manevrarea robinetelor V1 ]i V3 pute\i regla 
temperatura dorit` la du];
3. Inc`lzirea suplimentar`: pe durata zilelor [nnorate se poate [nc`lzi suplimentar apa cu aju-
torul unei rezisten\e electrice montate in rezervor. Este important ca [nainte de utilizarea acm 
sa opri\i alimentarea rezisten\ei electrice..
4. Ad`ugarea de ap`:  v` rug`m ca dup` ce utiliza\i acm s` umple\i la loc rezervorul cu ap`. 
Se recomand` ad`ugarea de ap` rece seara sau diminea\a pentru a evita pericolul spargerii 
tuburilor vidate insolate;

 Instala\ie cu dou` \evi intrare ie]ire
 Are avantajul umplerii automate a rezervorului.
1. Umplerea cu ap`: deschide\i robinetul V4, apa va umple rezervorul mic superior si apoi 
rezervorul mare. C@nd rezervorul principal s-a umplut plutitorul va [nchide alimentarea cu 
ap`.
2. Folosirea acm: deschide\i ]i regla\i robinetul de amestec ]i astfel ob\ine\i apa cald` la tem-
peratura dorit`.
3. Se poate utiliza o rezisten\` electric` pentru suplimentarea [nc`lzirii apei, dar aten\ie la 
reglarea [nc`lzirii, este recomandat s` se opreasc` alimentarea electric` a rezisten\ei [nainte 
de utilizarea acm.
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 Aten\ion`ri
1. Dac` rezervorul nu este plin, pute\i s` ad`uga\i ap` oric@nd. Dac` rezervorul este expus 
f`r` ap` mai mult de 15 minute, nu ad`uga\i ap` dec@t seara sau diminea\` c@nd rezervorul 
s-a r`cit, altfel exist` riscul de spargere al tuburilor vidate.
2. Pentru a evita accidentele nepl`cute la utilizarea acm, [nainte de  du] regla\i mai [nt@i din 
robinete amestecul de ap` cald` ]i rece.
3. {nainte de alimentarea electric` a rezisten\ei umple\i rezervorul cu ap`, apoi opri\i alimen-
tarea electric` [nainte de utilizarea acm.
4. In zonele [n care presiunea apei este mare deschide\i treptat robinetul de umplere pentru a  
evita loviturile de berberc.
5. Dac` tuburile nu mai sunt vidate (s-au cr`pat pe interior) schimba\i tuburile.
6. Verificati ca aerisitorul s` nu fie obturat.
7. In zilele cu v@nt men\ine\i rezervorul plin tot timpul. Pe durata ploilor cu desc`rc`ri electrice 
se recomand` debran]area electric` a rezisten\ei pentru [nc`lzire suplimentar`.
8. Iarna se vor men\ine izolate termic conductele pentru a evita [nghe\area acestora.
9. Fixa\i bine cadrul pentru a rezista v@ntului puternic.
10. Va rug`m nu schimba\i elementele constructive ale structurii de rezisten\`.


