
Montaj ușor
Proba de presiune
13 bar

Presiune maximă
de lucru 10 bar

Confort termic sporit
suprafață verticală plată sau radius

Tehnici de vopsire 
avansate

Materiale și tehnologie
de calitate superioară

RDX
Radiatoare din oțel 

Garanție Personalizare culori
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Radiatoare din oțel
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Garanție

Materii prime de calitate, produse de calitate
Pentru producerea radiatoarelor tip panou din oțel 

este folosită tablă de oțel de înaltă calitate.

Calitate și garanție asigurate
Radiatoarele RADOX  sunt produse 

conform certificatului de calitate ISO-9001 

și standardului EN 442. Fiecare radiator este 

supus la un test de presiune de 13 Bar și rezistă 

la o presiune de lucru de maxim 10 Bar. 

Garanția este asigurată pentru 10 ani.

Ambalaje sigure
Radiatoarele tip panou RADOX sunt ambalate 

cu grijă în materiale de protecție pentru a asigura 

buna transportare și manipulare.

Design Modern și Elegant
Radiatoarele tip panou RADOX au un aspect 

modern și design elegant ce conferă un plus 

de estetică spațiilor de locuit

Tehnică avansată de tratare a suprafețelor
În producție, radiatoarele tip panou RADOX trec 

printr-un proces amplu de prelucrare a suprafețelor, 

urmărind etapele de mai jos:

- curățare și degresare prin imersare și pulverizare

- nano acoperire

- fosfatare și pasivizare

- aplicarea unui strat de vopsea lichidă

- vopsea nuanța RAL-9016 aplicată în câmp electrostatic.

Eficiență ridicată
Radiatoarele tip panou RADOX asigură 

maximul de eficiență termică datorită canalelor 

de apă cu lățime de 33,3 mm și a aletelor 

cu suprafață mărită.

Avantaje.

Nano 

Tehnologie

Vopsire 

lichidă

Vopsire în 

câmp electrostatic

Model 10 Model 11 Model 21 Model 22 Model 33

Procesul de vopsire.


